
Beschreibung:
Die extragroße Druckfritteuse FKM von BKI bietet eine hohe Frittierkapazität und ist mit dem Touchscreen für eine 
einfache Bedienung konzipiert. Beim Frittieren mit geschlossenem Deckel wird die Frittierzeit verkürzt und die Frit-
tiertemperatur gesenkt. Die Feuchtigkeit des Frittiergutes kann nicht entweichen, gleichzeitig wird das Eindringen 
des Fettes in das Frittiergut verhindert. Das Frittiergut bleibt saftig im Geschmack und ist gesünder als „normal“ 
frittierte Produkte. 

-	einfachste Bedienung beim Frittieren, Filtern, Reinigen oder Auskochen
  durch 7“ LCD Touchscreen
-	 integrierte halbautomatische Filterung mit Schnellverschluss für einfaches
  Entleeren des Beckens
- maximale Effizienz und kurze Aufheizzeiten
-	Sicherung gegen Öffnen des Deckels während des Frittiervorgangs (unter Druck)
-	Überdruckventil
-	Gehäuse aus Edelstahl, fahrbar
- Kaltzone

 Druckfritteuse FKM-TC
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Elektro-Druckfritteuse FKM
mit Touchscreen

Technische Daten:
Kapazität:	 10,8 kg Frittiergut
Fettinhalt:	 34 kg
Anschluss:	 400 V; 3NPE; 15,6 kW
Maße B/T/H:	 616 x 965 x 1258 mm
	 Höhe bei geöffnetem Deckel 1582 mm

Optionen/Zubehör:
- Liftsystem mit Schwenkfunktion (wahlweise 	
  rechts oder links) zum Entnehmen des       
  Korbes (siehe Abb. oben)
- fahrbarer Trolley zum Befüllen von GN-Behältern    
  oder ähnlichem (siehe Abb. oben)
- Paniertisch

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtümer und technische Änderungen 
vorbehalten.
Stand: März 2023

 

Specifications are subject to change without notice.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Dimensions Uncrated Crated

Height 49 1/2” (1257.3 mm) 60” (1524 mm)

Width 24 1/4” (616 mm) 31” (787 mm)

Depth 38” (965.1 mm) 45” (1143 mm)

Floor space 6.4 sq ft (.59 sq m) 7.9 sq ft (.73 sq m)

Weight 385 lb (174.6 kg) 405 lb (184 kg)

ELECTRICAL OPTIONS

Volts Amps Breaker kW Wires Phase
208 47.3 60 17 3 3

240 37.5 50 14.3 3 3

480 41 50 17 3 3

220/380 21.7 30 14.3 4 3

230/400 22.8 30 15.6 4 3

240/415 23.7 30 17 4 3

240/480 20.5 30 17 4 3

OPERATING PRESSURE

Operating PSI 12 PSI

Safety Release PSI 15 PSI

61 5/16 [1557.2 mm]

36 3/8 [923.8 mm]

38 [965.1 mm]

37
[939.8 mm]

33
[838.2 mm]

49 1/2
[1257.3 mm]

62 1/4
[1581.2 mm]

24 1/4 
616 mm]
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EZ LIFT
LIFT ASSIST FOR FKG & FKM 
PRESSURE FRYERS


